
82  |  * הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

תיאור המוצר: 

 	.IP67 - בעל רמת אטימות במפני אבק ומים
מגוון רחב של אפשרויות אופטיקה.	 
אורך חיים ארוך - עד כ- 100,000 שעות.	 
 	.IK08 עמידות גבוה בהולם מכני

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אנדונייז בעל עדשת זכוכית מחוסמת  	 
.Extra clear / Frosted 8 מ"מ -

 דרייבר: תוצרת OSRAM או אחר. 	 
זמין בדגם DMX או Dali או 1-10V לפי דרישה.

לדים: תוצרת Samsung או ש"ע. 	 
אפשרויות אופטיקה: 10° / 20° / 40° / 55° / 10°×45° 	 
 	.2700K / 3000K / 4000K :טמפ' צבע
 	 .CRI>90 :מקדם מסירת צבע

גוף תאורה LED לתאורת פנים וחוץ, להתקנה שקועה בקרקע, 
תקרה וקיר. בעל בקרת סנוור בהספק מקסימלי של 22W.  ניתן 
להזמנה עם מגוון עדשות להארת אובייקטים אדריכליים, חומות, 

צמחיה ועוד.
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Caliber-150133000K150×1111.6245°1418109×10° / 55° / 40° / 20° / 12010° מ"מ
Caliber-150223000K150×1111.6245°209095×10° / 55° / 40° / 20° / 12010° מ"מ

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. 
** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

CALIBER 150

אביזרים נלווים זמינים: 

 	HONEYCOMB / ANTIGLARE LOUVER מונע סנוור

טמפרטורת צבע:
3000K

4000K2700K

שרטוטים: 

LM80IP67IK08 TM21220-240V
50-60 Hz SDCM<3ta=

-20~+50°PF>92% RG0
L90>

100,000
Hours

עקומות פוטומטריות: 

10°20°

40°55°


