
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. |  105

CRUISER ARENA

תיאור המוצר: 

ניתן להתקין דרייבר הרחק מגוף התאורה לתחזוקה קלה ושמירה 	 
על אורך חיים ארוך.

 	.IP66 - רמת אטימות גבוהה
 	DIN EN-18032-3 ,DIN EN-13964 - עומד בתקני עמידות מפגיעת כדור
עיצוב ייחודי ומודרני להקטנת סינוור במגרש.	 

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה בצבע אפור. עם זכוכית מחוסמת 	 
בעובי 5 מ"מ. עמידה בפני פגיעת כדור לפי התקנים.

דרייבר: זמין בדגם Dali, 1-10V לפי דרישה.	 
לדים: תוצרת ?.	 
 	A-Sym Wide, A-Sym Narrow ,110° ,55° ,25° ,15° :אפשרויות אופטיקה 

)70° - זמין לפי דרישה לדגם בעל UGR נמוך במיוחד(.
 	 4000K - 6500K :טמפ' צבע
 	.CRI>80 :מקדם מסירת צבע
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CRUISER ARENA3984000K675×398×90/16011A-Sym Narrow56,300141

CRUISER ARENA3984000K675×398×90/1601125°51,000128

CRUISER ARENA3984000K675×398×90/1601155°51,000128

CRUISER ARENA3984000K675×398×90/16011A-Sym Wide54,300136

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.     ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח
* לתשומת לבכם - תפוקת האור המדויקת של גוף התאורה תלויה בטמפ' הצבע ובאופטיקה הנבחרת.

אביזרים נלווים זמינים: 

תושבת הרכבה מתכווננת/ כפולה.	 

גוף תאורת LED בעיצוב ייחודי עם מבחר אפשרויות אופטיקה ומגוון רחב 
של אפשרויות התקנה. בעל אורך חיים ארוך במיוחד ודרגת אטימות ועמידות 

בהולם מכני גבוהות במיוחד. מעוצב להתקנה נוחה ומהירה והקטנת סינוור. 
מושלם להארת מגרשי טניס, כדורגל וענפי ספורט נוספים.

LM80IP66 TM21220-240V
50-60 Hz
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שרטוטים: עקומות פוטומטריות: 

טמפרטורת צבע:
5000K

4000K 6500K


