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הספקדגם
)W(

טמפרטורת
צבע

H1×L1×D | H2×L2×D
)מ”מ(

משקל
)ק"ג(

תפוקת אור
)lm(

נצילות אורית
)lm/W(

DYANA SMALL274000K92×685×511 | 234×595×51110.83,521130.5

DYANA SMALL544000K92×685×511 | 234×595×511117,768144

DYANA SMALL764000K92×685×511 | 234×595×51111.510,385136.5

DYANA SMALL1014000K92×685×511 | 234×595×511 1213,801137

DYANA LARGE1464000K130×760×600 | 287×725×60014.719,000130

DYANA LARGE1584000K130×760×600 | 287×725×60015.220,500130

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.     ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

ta=25°C SDCM<5
L90>

100,000
Hours

CBIK10 IP66 LM80TM21220-240V
50-60 Hz PF>92% RG0

DYANA Large/Small
.Large/Small מסוגנן לתאורה מוניציפלית, קיים בשני גדלים LED גוף תאורה
תוצרת THORN, אנגליה. מיועד להתקנה אופקית על זרוע או על ראש עמוד. 

ניתן להטיה של -5°+10° )בהתאם לדגם(.
מתאים להארת כבישים, רחובות, דרכים, חניונים, רציפים ועוד.

תיאור המוצר: 

 	 Large/Small קיים בשני גדלים
 	.IP66 - בעל רמת אטימות במפני אבק ומים
 	.IK10 עמידות גבוהה בהלם מכני
אורך חיים ארוך - עד כ-100,000 שעות.	 

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר. עדשת זכוכית 	 
מחוסמת בעובי 4 מ”מ. זרוע אופקית וראש עמוד בקוטר “2 )60 מ”מ(

דרייבר: תוצרת OSRAM או ש"ע. זמין בדגם Dali, 1-10V לפי דרישה.	 
 	OSRAM תוצרת OSLON SQUARE לדים: דגם
 	3000K / 4000K :טמפ' צבע
מקדם מסירת צבע: CRI>70. זמין בדגם CRI>80 בהזמנה מיוחדת.	 

טמפרטורת צבע:
3000K

4000K

עקומות פוטומטריות: 
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D

H1

שרטוטים: 

H2

L2
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