
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

EH-VS EXPERT
HIGH-END BACKLIGHT PANEL
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EXPERT364000K34×595×59533,600100<19

EXPERT364000K34×595×59534,320120<19

EXPERT364000K32×295×119533,600100<19

EXPERT364000K32×295×119534,320120<19

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.     ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

IP20 LM80TM21220-240V
50-60 Hz PF>92% RG0

L80>
100,000

Hours

תיאור המוצר: 

Flicker Free ריצוד נמוך במיוחד.	 
 	. 120lm/W נצילות אורית גבוהה - עד
 	.UGR<19 רמת סינוור נמוכה במיוחד
דרייבר מתקדם מתוצרת VS Vossloh Schwabe גרמניה.	 
מתאים לדרישות מפרט 08.	 

נתונים טכניים: 

גוף: מסגרת אלומיניום, דיודות הלד מותקנות על גב המוצר	 
לפיזור חום אופטימלי. מפזר חלבי.	 
 	.Vossloh-Schwabe דרייבר: תוצרת
 	3000K / 4000K :טמפ' צבע
מקדם מסירת צבע: CRI>90 / CRI>80 זמין לפי דרישה.	 

גוף תאורת פנים LED שקוע תקרה מסוג פאנל בק-לייט בעיצוב 
נקי לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד.

פאנל הלד EXPERT הוא בעל מבנה ייחודי וצר וכולל כמות גדולה 
של דיודות לד בשילוב עדשות PMMA איכותיות בגב הגוף.

מבנה זה מאפשר פיזור אור אחיד תוך שיפור ניהול החום בגוף 
התאורה והגדלת אורך החיים ומניעת סינוור. זמין במספר דגמים.

טמפרטורת צבע:
3000K

4000K

עקומות פוטומטריות: 

תואם
=UGR<19taמפרט 08

-20~+45°

אביזרים נלווים )בהזמנה מיוחדת(: 

מסגרת להתקנה צמודת תקרה. 

FLICKER
FREE

שרטוטים: 


