
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 

שרטוטים: 

תיאור המוצר: 

 	.IP67 -בעל דרגת אטימות גבוהה במיוחד
 	.IK10 - בעל עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכאני
זמין ב-2 אפשרויות אופטיקה - 25° / 38°.	 
 	.CRI>80 - מקדם החזרת צבע גבוה
תוצרת אירופאית.	 

נתונים טכניים: 

גוף: יציקת אלומיניום, חזית מנירוסטה. קופסת השקעה מ-ABS זמינה.	 
 	 .CREE לדים: תוצרת
דרייבר: זמין בדגם DALI, 1-10V לפי דרישה.	 
 	.2700K / 3000K / 4000K/ 5000K :טמפ' צבע
 	 .CRI>80 :מקדם מסירת צבע

L90≥  
55,000
Hours

גוף תאורה שקוע קרקע מתקדם בהספק 30W מתוצרת 
NIVISS, פולין. 

מבנה אלומיניום עמיד במיוחד וחזית מנירוסטה מעניקים 
לגוף התאורה דרגות הגנה מכאנית ואטימות גבוהות 

ביותר. לדים מתוצרת CREE בעלי מסירת צבע גבוהה, 
בשילוב עם מערכת אופטית מיוחדת, מאפשרים הארה 
מדויקת בתנאי חוץ של אלמנטים אדריכליים, עמודים, 

 קירות, צמחיה ועוד. 
לשימוש בכיכרות, רחבות, פארקים, גינות ועוד.

TM21 LM80 IP67 220-240v
50-60 Hz

ta=
-20°~55°C

PF>0.92CRI>80

טמפרטורת צבע:
3000K

4000K

עקומות פוטומטריות: 

nGROUND BIG

הספקדגם
(W)

טמפרטורת
צבע

 מידות
)DxH( )מ”מ(

תפוקת אור
(lm)

נצילות אורית
(lm/W)

NIVISS nGROUND BIG302700KØ216.5x176.13100103

NIVISS nGROUND BIG303000KØ216.5x176.13300110

NIVISS nGROUND BIG304000KØ216.5x176.13500117

NIVISS nGROUND BIG305000KØ216.5x176.13600120

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. 
** תיתכן סטייה של - 10%+. ט.ל.ח 

קופסאת השקעה זמינה: 
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